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Fasteners

Kształt Nazwa Surowiec

Blade™

RingHook™

Polipropylen

Nylon

Polipropylen

Polipropylen

Nylon

Polipropylen

Nylon

Indeks 

SLBSPP00015X
SLBSPP00020X
SLBSPP00025X
SLBSPP00040X
SLBSPP00050X
SLBSPP00065X
SLBSPP00070X
SLBSPP00075X

SLBSNY00015X  
SLBSNY00020X  
SLBSNY00025X  
SLBSNY00040X  
SLBSNY00050X  
SLBSNY00065X  

SLHXPP00025X
SLHXPP00035X
SLHXPP00040X
SLHXPP00050X

SLFRPP00015X
SLFRPP00020X
SLFRPP00025X
SLFRPP00040X

SLFRNY00015X
SLFRNY00020X
SLFRNY00025X

SLYRPP00015X
SLYRPP00020X
SLYRPP00025X

SLYRNY00015X
SLYRNY00020X
SLYRNY00025X

Ilość sztuk 
w grzebieniu

Rozmiar 
w mm

Ilość sztuk 
w opakowaniu

15
20
25
40
50
65
70
75

15
20
25
40
50
65

25
35
40
50

15
20
25
40

15
20
25

15
20
25

15
20
25

100 10 000

100 10 000

50 5 000

50 5 000

50 5 000

50 5 000

50 5 000

Blade™

FullRing™

średnica główki 8 mm

FullRing™
średnica główki 12 mm

TMBlade

TMRingHook

TMFullRing

STANDARD SeriesSeria STANDARD

®Łączniki Sterling  Serii STANDARD mają zastosowanie 

w wielu branżach, są podstawową najczęściej 

używaną grupą łączników.

Stosowane są do etykietowania, metkowania, 

pakowania oraz mocowania wyrobów gotowych 

jak i produktów w procesie ich produkcji.  

Mogą także pełnić funkcję znaczników identyfikujących 

wyrób.

Surowcem wykorzystywanym do produkcji łączników 

jest polipropylen lub nylon. Łączniki polipropylenowe 

są delikatne w dotyku, giętkie i transparentne 

a nylonowe o mlecznej barwie są mocniejsze i mniej 

elastyczne. Obok naturalnej kolorystyki dostępna jest 

pełna paleta kolorów według katalogu        

Ze względów użytkowych łączniki Serii STANDARD 

produkowane są w kilku rodzajach różniących się 

kształtem. 

Łącznik 

         - ma główkę w kształcie łopatki     

                - w formie haczyka    

                 - w kształcie pełnego kółka

Do aplikacji łączników Serii STANDARD  używane są 

ręczne aplikatory igłowe (popularnie nazywane 

pistoletami lub metkownicami) oraz wysokowydajne 

urządzenia pneumatyczne. 

Łączniki

TMBlade
TMRingHook

TMFullRing

RAL
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Seria STANDARD

UWAGA!   

Do pistoletów Serii Standard należy używać 
wyłącznie łączników z Serii Standard.

®Pistolety Sterling  Serii STANDARD 
zawsze wyróżnia kolor ZIELONY. 

Aplikator igłowy w kształcie pistoletu 

(stąd popularna nazwa) służy do 

ręcznego aplikowania dowolnych łączników 

z Serii STANDARD. Wyróżnia się on 

specjalną konstrukcją i funkcjonalnością. 

®Pistolet Sterling  STANDARD dostępny 

jest  w trzech rodzajach, różniących się 

mechanizmem uwzględniającym długość igły. 

Ręczne aplikatory igłowe

SGL-1

SGR-1

SGS-2

Trwały

Komponenty zastosowane w konstrukcji 
pistoletu zapewniają długotrwałą eksploatację. 
Odporny na upadek z wysokości do 1,5 m. 
Cechą wyróżniającą jest stalowy trzon igły 
oraz specjalna nasadka zabezpieczająca 
igłę przed uszkodzeniem podczas upadku.

Funkcjonalny 

Pistolet pracuje z każdym typem i rodzajem
łączników Serii Standard. Montaż łączników 
jest bardzo łatwy i szybki.

Powtarzalny

Pistolet wyposażony jest w niezawodny 
mechanizm, który płynnie  przeładowuje 
grzebień aż do ostatniego łącznika 

Ergonomiczny

Rękojeść doskonale układa się w dłoni.
Operator nie odczuwa miejscowego bólu 
dłoni nawet przy długotrwałej pracy.

Komfortowy 

Optymalnie dobrana sprężyna z lekkością 
uwalnia spust pistoletu.

Typ pistoletu Indeks Typ igły 

SGR-1  

SGL-1

SPXS000SGR1X

SPXS000SGL1X

Regular SRN-1

Long     SLN-1 

Ręczne aplikatory i igły

Indeks 

SIXS000SRN1X

SIXS000SLN1X

*B

Długość

 robocza 

igły

*A

Długość 

całkowita 

igły

*C

Średnica 

zewnętrzna 

igły

42 mm

51 mm 

20 mm

28 mm 

1,95 mm

2,0 mm 

Seria STANDARD

*A
Długość całkowita igły

*B
Długość robocza igły

*C
Średnica zewnętrzna igły

Short    SSN-1

Regular SRN-1

Long     SLN-1 

Opakowanie jednostkowe - 5 igieł

Short plastic SSN-P1  

SGS-2P SPXS000SGS2P Short plastic SSN-P1  LIXS000SSNP1 34 mm  12 mm  1,9 mm  

SGS-2 SPXS000SGS2X Short    SSN-1  SIXS000SSN1X 37 mm  14 mm  1,95 mm  



Seria STANDARD

UWAGA!   

Do pistoletów Serii Standard należy używać 
wyłącznie łączników z Serii Standard.

®Pistolety Sterling  Serii STANDARD 
zawsze wyróżnia kolor ZIELONY. 

Aplikator igłowy w kształcie pistoletu 

(stąd popularna nazwa) służy do 

ręcznego aplikowania dowolnych łączników 

z Serii STANDARD. Wyróżnia się on 

specjalną konstrukcją i funkcjonalnością. 

®Pistolet Sterling  STANDARD dostępny 

jest  w trzech rodzajach, różniących się 

mechanizmem uwzględniającym długość igły. 

Ręczne aplikatory igłowe

SGL-1

SGR-1

SGS-2

Trwały

Komponenty zastosowane w konstrukcji 
pistoletu zapewniają długotrwałą eksploatację. 
Odporny na upadek z wysokości do 1,5 m. 
Cechą wyróżniającą jest stalowy trzon igły 
oraz specjalna nasadka zabezpieczająca 
igłę przed uszkodzeniem podczas upadku.

Funkcjonalny 

Pistolet pracuje z każdym typem i rodzajem
łączników Serii Standard. Montaż łączników 
jest bardzo łatwy i szybki.

Powtarzalny

Pistolet wyposażony jest w niezawodny 
mechanizm, który płynnie  przeładowuje 
grzebień aż do ostatniego łącznika 

Ergonomiczny

Rękojeść doskonale układa się w dłoni.
Operator nie odczuwa miejscowego bólu 
dłoni nawet przy długotrwałej pracy.

Komfortowy 

Optymalnie dobrana sprężyna z lekkością 
uwalnia spust pistoletu.

Typ pistoletu Indeks Typ igły 

SGR-1  

SGL-1

SPXS000SGR1X

SPXS000SGL1X

Regular SRN-1

Long     SLN-1 

Ręczne aplikatory i igły

Indeks 

SIXS000SRN1X

SIXS000SLN1X

*B

Długość

 robocza 

igły

*A

Długość 

całkowita 

igły

*C

Średnica 

zewnętrzna 

igły

42 mm

51 mm 

20 mm

28 mm 

1,95 mm

2,0 mm 

Seria STANDARD

*A
Długość całkowita igły

*B
Długość robocza igły

*C
Średnica zewnętrzna igły

Short    SSN-1

Regular SRN-1

Long     SLN-1 

Opakowanie jednostkowe - 5 igieł

Short plastic SSN-P1  

SGS-2P SPXS000SGS2P Short plastic SSN-P1  LIXS000SSNP1 34 mm  12 mm  1,9 mm  

SGS-2 SPXS000SGS2X Short    SSN-1  SIXS000SSN1X 37 mm  14 mm  1,95 mm  



Dystrybutor:


	01
	Strona 1

	04
	Strona 1

	05
	Strona 1

	06
	Strona 1

	07
	Strona 1

	20
	Strona 1


